














駅メディア

商品名 放映期間 放映開始日 放映駅数 設置面数 入稿期限 入稿仕様（データ形式等） 備考静止画 動画

デジタルサイネージ

博多駅 筑紫口ビジョン 7 日間
1 年間

月曜
1 日

1

1 放映開始日の
5 営業日前

○解像度：フルハイビジョン
　ファイル形式：JPEG ／カラー設定：RGB
　解像度：72dpi ／サイズ：H1,080 × W1,920pixel
○解像度：4K
　ファイル形式：JPEG ／カラー設定：RGB
　解像度：72dpi ／サイズ：H2,160 × W3,840pixel
○解像度：8K
　ファイル形式：JPEG ／カラー設定：RGB
　解像度：72dpi ／サイズ：H4,320 × W7,680pixel
※放映意匠数：1 枠につき 2 素材のみ

○解像度：フルハイビジョン
　フォーマット：MP4（H.264）／サイズ：H1,080 × W1,920pixel ／
　エンコーディングレート：10Mbps 以下　CBR（固定ビットレート）／フレームレート：29.97fps
　エンコード方法：2 パスエンコード／サンプルサイズ：24bit ／音声レベル：ラウドネス値　-24.OLKFS
○解像度：4K
　フォーマット：MP4（H.264）／サイズ：H2,160 × W3,840pixel ／
　エンコーディングレート：50Mbps 以下　CBR（固定ビットレート）／フレームレート：29.97fps
　エンコード方法：1 パスエンコード／サンプルサイズ：24bit ／音声レベル：ラウドネス値　-24.OLKFS
○解像度：8K
　フォーマット：H.265（HEVC）／サイズ：H4,320 × W7,680pixel ／
　エンコーディングレート：150Mbps 以下／フレームレート：29.97fps ／エンコード方法：1 パスエンコード
　サンプルサイズ：24bit ／音声レベル：ラウドネス値　-24.OLKFS
※放映意匠数：1 枠につき 2 素材のみ（15 秒）

JR 博多駅 博多口・筑紫口ビジョンセット 7 日間 月曜 2 放映開始日の
10 営業日前

ファイル形式：JPEG ／カラー設定：RGB
解像度：72dpi ／サイズ：H1,080 × W1,920pixel

①フォーマット：MP4（H.264）／サイズ：H1,080 × W1,920pixel ／
　エンコーディングレート：10Mbps 以下　CBR（固定ビットレート）／フレームレート：29.97fps　
　エンコード方法：2 パスエンコード／サンプルサイズ：24bit
　音声レベル：ラウドネス値 -24.0LKFS
②フォーマット：MP4（H.264）／サイズ：H1,080 × W1,920pixel ／
　エンコーディングレート：16Mbps 以下　
　フレームレート：30fps ／エンコード方法：2 パスエンコード（固定ビットレート）／
　オーディオ：AAC
　音声レベル：ラウドネス値 -24.0LKFS

1 素材
1GB 以内

博多駅 マルチビジョン６

1 ヶ月
1 年間 1 日

1

放映開始日の
5 営業日前

ファイル形式：JPEG ／カラー設定：RGB
解像度：72dpi ／サイズ：H1,536 × W4,096pixel

フォーマット：MP4（H.264）CBR（固定ビットレート）　
サイズ：H1,536 × W4,096pixel ／エンコーディングレート：10.0Mbps ／
フレームレート：29.97fps
エンコード方法：2 パスエンコード／サンプルサイズ：24bit

博多駅 筑紫口 DS 1

ファイル形式：JPEG ／カラー設定：RGB
解像度：72dpi ／サイズ：H1,920 × W1,080pixel

フォーマット：WMV9（Windows Media Video 形式）CBR（固定ビットレート）　
サイズ：H1,280 × W720pixel ／エンコーディングレート：4.5 ～ 5.0Mbps ／
フレームレート：29.97fps
エンコード方法：2 パスエンコード／サンプルサイズ：24bit博多駅 デジタルサイネージ A セット 4

博多駅 デジタルサイネージ H セット 4

○解像度：ハイビジョン
フォーマット：MP4（H.264）CBR（固定ビットレート）　　
サイズ：H1,920 × W1,080pixel ／エンコーディングレート：4.5 ～ 5.0Mbps ／
フレームレート：29.97fps
エンコード方法：2 パスエンコード／サンプルサイズ：24bit

○解像度：4K
フォーマット：MP4（H.264）CBR（固定ビットレート）　
サイズ：H3,840 × W2,160pixel ／エンコーディングレート：32Mbps ／
フレームレート：29.97fps
エンコード方法：1 パスエンコード／サンプルサイズ：24bit

■仕様書 媒体納品一覧

車両メディア

商品名 掲出期間 掲出開始日 製作内包 作業内包 作業会社指定 掲出駅数 掲出枚数（枚） 納品期限 仕様 サイズ 備考B0 B1

駅ポスター

新幹線小倉駅ポスター「P-B」「P-C」「P-D」

7 日間
火曜日

× ◯ ◯ 1
1 1

掲出開始日の 1 週間前まで
紙質：原則コート 135kg　 B0

新幹線博多駅ポスター「P-B」「P-C」「P-D」

福岡ネット２１（単体） 月曜日 2 4 掲出形態による B0×2／H1,030×W2,912㎜

商品名 掲出期間 掲出開始日 製作内包 作業内包 作業会社指定 掲出駅数 設置面数 申込期限 仕様 サイズ 備考

ＳＰメディア

博多駅アドコラム（筑紫口） 7 日間
14 日間

火曜日 別途 別途 ◯

1

6 本
デザイン審査：掲出開始日の

　　　　　　　　 1 ヵ月間前まで

データ支給：H2,100 ×円周 2,958㎜＋重ね代 50㎜
ポスター支給：B0 × 12 枚 1面：H2,100×円周 2,958㎜×6本

新幹線博多駅ホーム階段・エスカ壁面広告 7 日間
以降 7 日毎 24 箇所 データ支給：H1,030 × W1,456㎜（完全データ支給）

ポスター支給：B0 × 30 枚 or B1 × 60 枚 B0 × 24 枚 or B1 × 48 枚

博多駅フリーペーパーラック（2箇所共通） 1 年間 1 日 × × × 縦 1 列× 1 枠 掲出内容の審査：掲出開始日の
　　　　　　　　2 週間前まで ー カタログサイズ最大 A4 まで

新幹線セットパネル（博多駅単独） 1 ヶ月 1 日 別途 別途
◯ 1 面 デザイン審査：掲出開始日の

　　　　　　　　 1 ヵ月間前まで
データ支給：［板　付］H1,820 × W2,400㎜
　　　　　　［見え付］H1,720 × W2,270㎜
指定業者（富士フイルムイメージングシステムズ㈱）にて印刷

左記の通り　　
新幹線セットパネル（小倉駅単独） 1 ヶ月 1 日 別途 別途

商品名 掲出期間 掲出開始日 製作内包 作業内包 作業会社指定 作業時間 掲出枚数（枚） 納品枚数（枚） 納品期限 仕様（紙質、素材等） サイズ 備考

新幹線メディア

山陽・九州新幹線 客室 Ｂ額面　２枚セット

1 ヶ月

1 日

× ◯ ◯

（基本：
毎月末～３日程度）※ 60 80

掲出月の
前月 20 日まで

K 判白ボール 36kg に準じたものを、ポスター裏面に
合紙して下さい。

B3 ／ 36.4 × 51.5cm

山陽・九州新幹線 デッキＡ額面　２枚セット A2 ／ 42.0 × 59.4cm

山陽・九州新幹線 喫煙ルームステッカー
5 日 （基本：

毎月 5 日～ 3 日程度）※

120 165
指定業者（富士フイルムイメージングシステムズ㈱）にて印刷 A4 ／ 21.0 × 29.7cm

山陽・九州新幹線 喫煙ルームステッカー
（タバコメーカー限定枠） 90 130

※列車の運用及び災害等により掲出完了まで 5 日～ 7 日程度の日数を要する場合がありますので予めご了承ください。


