






















支社 駅・車両区分 商品名 放映期間 放映開始日 放映駅数 設置面数 納品期限 入稿仕様（データ形式等）
静止画 動画

デジタルサイネージ

岡山駅　新幹線DS15 7日 月曜日

1

15

5営業日前

■ファイル形式：JPEG形式（色形式RGBカラーモデル）
※プログレッシブ形式の JPEGファイルは再生できません。
■画像サイズ（解像度）：H1920×W1080ピクセル
■画像容量：1素材２MB程度
■放映意匠素材：15秒 1枠 3素材まで対応可能（入稿時、意匠ごとの秒数指定が必要）

■ファイル形式：WMV9のみ
■画像サイズ（解像度）：H1280×W720ピクセル
■エンコード方法：2パスエンコード　CBR（固定ビットレート）
■エンコーディングレート：5Mbps 以下
■フレームレート：29.97fps
■音声データ：削除（付加せず入稿）

岡山駅　地下DS8

1ヶ月 毎月 1日

8
倉敷駅　DS6 6

福山駅　DS6 6

駅

商品名 掲出期間 掲出開始日 製作内包 作業内包 作業会社指定 作業時間 掲出駅数 設置面数 仕様 サイズ

SPメディア

岡山駅　新幹線ホームドアシート

28日
または
35日

掲出月により
変動 ◯

◯
◯ 夜間

1

20面または40面

当社指定の制作会社の仕様に準じます。 完全データ入稿。詳細は商品掲載頁でご確認ください。

岡山

岡山駅　中央改札上大型フラッグ 

1面
岡山駅　みどりの窓口横シート（東口側）
岡山駅　みどりの窓口横シート（中央改札側）
岡山駅　ビッグシート
岡山駅　フラッグ24 24面
岡山駅　ランドマーク・アドシート 2面
岡山駅　アドコラム 4面
岡山駅　新幹線シート20 20面
岡山駅　新幹線ホーム階段4面セット 4面
岡山駅　在来線ホーム階段4面セット 4面
岡山駅　在来線ホーム柱巻き 8面
岡山駅　中央改札フロア

1面

岡山駅　地下改札フロア
岡山駅　新幹線改札フロア
岡山駅　新幹線乗換改札フロア
倉敷駅　フロア
福山駅　フロア

岡山駅　自動改札ステッカー（新幹線） 天部24面
正面 14面

岡山駅　自動改札ステッカー（在来線） 天部27面
正面 10面

倉敷駅　自動改札ステッカー 天部10面
正面 5面

福山駅　自動改札ステッカー（在来線） 天部10面
正面 5面

岡山駅　待合ベンチステッカー 30面
倉敷駅　待合ベンチステッカー 24面
福山駅　待合ベンチステッカー 39面
福山駅  ロングシート 1面

駅ポスターセット 岡山駅 ポスターセット4 7日 月曜日 ー ー 日中 4枚 駅ポスター基準と同様 ①B1×4枚、②B0×2枚、③H1,030×W2,912mm（1枚出力）

支店 駅・車両区分 商品名 放映期間 放映開始日 放映駅数 設置面数 納品期限 入稿仕様（データ形式等） 備考静止画 動画

駅 デジタルサイネージ

DS鳥取駅　【T1】
7日 月曜日

1
各 1

5営業日前

■ファイル形式：JPEG形式（色形式RGBカラーモデル）
　※プログレッシブ形式の JPEGファイルは再生できません。
　※Motion JPEGには対応していません。
■画像サイズ（解像度）：H1920×W1080ピクセル
■画像容量：1素材 1MB程度

■ファイル形式：MOV／MP4／WMV
■解像度：H1920×W1080ピクセル
■エンコード方法：2パスエンコード　CBR（固定ビットレート）
■エンコーディングレート：5Mbps 以下
■フレームレート：29.97fps
■音声データ：不可

放映期中の
意匠変更不可

1ヶ月 毎月 1日

DS倉吉駅　【K1】

7日 月曜日
DS米子駅　【Y1】【Y2】

DS松江駅　【M2】【M3】

DS出雲市駅　【Z1】【Z2】

DS松江駅　2面セット　【M4】【M5】 1ヶ月 毎月 1日 各 2

額面

ドア横ポスター連結部　山陰本線（普通気動車）

1 2 紙質 :コート110kg H36.4×W51.5cm
※上下左右各2.0cmあける（枠内にかくれる）

車両 ドア横ポスター連結部　特急スーパーおき・スーパーまつかぜ

ドア横ポスター連結部　特急やくも ー ◯ ー 3日

ドア横ポスター連結部　特急スーパーいなば 1ヶ月 月初 2週間前

ステッカー ドア横ステッカー・山陰本線（普通気動車） 1車 1枚 60
■DICカラーデザイン：①DICトレイングレーNEO　②JR西 エコホワイト エコラミ(50µ)
■日榮新化： ① PET50-L8-KG2 J-PET白B-R
■丸昌化学工業：①PO白80 MSRD-2 110WS(PET-J50)

H16.5×W20.0cm
※裏面のはくり紙に耳付き
　または、中央に縦スリットを入れてください。
※角10R程度

山陰

商品名 掲出期間 掲出開始日 製作内包 作業内包 作業会社指定 作業時間 掲出枚数 納品枚数 納品期限 仕様（紙質、素材等） サイズ

中づり 山陰セット 7日 水曜日 1車 1枚 125 7営業日前 紙質 : 原則コート 110kg
B3シングル　H36.4 ×W51.5cm
B3ワイド　H36.4 ×W103.0cm
※上部 4.0cmあける（枠内にかくれる）

■仕様書 媒体納品一覧

商品名 掲出期間 掲出開始日 製作内包 作業内包 作業会社指定 作業時間 掲出枚数 納品枚数 納品期限 仕様（紙質、素材等） サイズ

ジャック
ADトレイン（227系 Urara）フル

7日

毎月 1日

ー ◯ ー

1日 ー ー

5営業日前

詳細は商品掲載頁でご確認ください。
ADトレイン（227系 Urara）ライト

車両

中づり

山陽線セット
月曜日

3日

1車 1枚

300

紙質 : 原則コート 110kg　
B3シングル　H36.4×W51.5cm
B3ワイド　H36.4×W103.0cm
※上部 4.0cmあける（枠内にかくれる）

気動車  70
福塩線 20
快速マリンライナー

1ヶ月 毎月 1日

30

額面

ドア横ポスター4面セット（227系 Urara） 1 車 4 枚 110

紙質 :コート110kg H36.4×W51.5cm
※上下左右各2.0cmあける（枠内にかくれる）

ドア横ポスター連結部・岡山エリア（普通電車）

1車 1枚

110
ドア横ポスター連結部・快速マリンライナーA 20
ドア横ポスター連結部・快速マリンライナーB 25
ドア上ポスター（快速マリンライナー） 30 紙質 :コート135kgに合紙はスノーアイボリー26.5kgを縦目に使用 H28.0×W103.0cm※上下左右各2.0cmあける（枠内にかくれる）
ドア上フレームポスター大（福塩線） 20

紙質 :コート110kgに裏白チップボールL判 66.0kgを縦目に使用 H24.4×W103.7cm
※上下左右各1.5cmあける（枠内にかくれる）ドア上フレームポスター大（快速マリンライナー） 30

ドア上フレームポスター小（227系 Urara） 110
紙質 :アートポスト220kg H14.3×W102.0cm

※上下左右各1.0cmあける（枠内にかくれる）ドア上フレームポスター小（快速マリンライナー） 30

ステッカー

ドア横ステッカー・山陽線セット 300 ■DICカラーデザイン：①DICトレイングレーNEO　②JR西 エコホワイト エコラミ
■日榮新化： ① PET50-L8-KG2 J-PET白B-R
■丸昌化学工業： ① PO白80 MSRD-2 110WS(PET-J50)

H16.5×W20.0cm
※裏面のはくり紙に耳付きまたは、中央にスリットを
　入れてください。
※角10R程度ドア横ステッカー・福塩線 20

ツインステッカー・山陽線セット 1車 2枚 600 ■DICカラーデザイン ： ① JR西 エコホワイト エコラミ
■日榮新化： ① PET50-L8-KG2 J-PET白B-R

H6.0×W30.0cm
※裏面のはくり紙中央に縦スリットを入れてください。
※角10R程度



■仕様書 媒体納品一覧
支社 駅・車両区分 商品名 放映期間 放映開始日 放映駅数 　設置面数 納品期限 入稿仕様（データ形式等） 備考静止画 動画

中国 駅

デジタルサイネージ
（LED）

広島駅ビル　オイスタービジョン

7日 月曜日

1

1

放映開始週の
月曜日より
5営業日前の
17時まで

■ファイル形式：JPEG形式（色形式RGBカラーモデル）
■画像サイズ（解像度）：W1792× H512ピクセル
■画像容量：１素材２MB以内
■エフェクト：画像の切り替え効果は、Cut のみ
■放映意匠素材数：１５秒以内、３素材まで

■ファイル形式：MP4 (H.264 MPEG4形式 )
■画像サイズ（解像度）：W1792×H512ピクセル
■エンコード方式：1パスエンコードCBR（固定ビットレート）
■エンコーディングレート：約20～40Mbps 以内　■フレームレート：29.97fps
■ファイルサイズ：500MB以内
■音声ファイル形式：AAC　■音声エンコーディングレート160Kbps
■音声レベル：民放連技術基準である平均ラウドネス値 -24.0LKFS(LUFS)以下
※音声あり動画素材を放映される場合は、音声を付加して製作してください。（音声なしでの
放映も可能です）

1社買い切りの場合最大180秒

※ファイルサイズが500MBを超える場
合は、エンコーディングレートを下げる
等、調整をお願いいたします。

広島駅　みどりの LEDビジョン

■ファイル形式：JPEG形式（色形式RGBカラーモデル）
■画像サイズ（解像度）：W3840× H2160ピクセル
■画像容量：１素材６MB以内
■エフェクト：画像の切り替え効果は、Cut のみ
■放映意匠素材数：１５秒以内、３素材まで

■ファイル形式：MP4（H.264 MPEG４形式）
■画像サイズ（解像度）：W3840×H2160ピクセル
■エンコード方式：1パスエンコードCBR（固定ビットレート）
■エンコーディングレート：約20～70Mbps 以内　■フレームレート：29.97fps
■ファイルサイズ：500MB以内
■音声ファイル形式：AAC　■音声エンコーディングレート160Kbps
■音声レベル：民放連技術基準である平均ラウドネス値 -24.0LKFS(LUFS)以下
※音声あり動画素材を放映される場合は、音声を付加して製作してください。（音声なしでの
放映も可能です）

   

デジタルサイネージ

広島駅ビル　Jセット 10

■ファイル形式：JPEG形式（色形式RGBカラーモデル）
■画像サイズ（解像度）：Ｈ1920×Ｗ 1080ピクセル
■画像容量：1素材 1ＭＢ程度
■放映意匠素材：15秒 1枠　3素材まで

■ファイル形式：ＷＭＶ9（Windows Media Video9)
■画像サイズ（解像度）：Ｈ1280×Ｗ 720ピクセル
■エンコード方法：2パスエンコード　ＣＢＲ（固定ビットレート）
■エンコーディングレート：5Ｍ bps 以下
■フレームレート：29.97fps
■音声データ：削除（付加せず製作）
※ＷＭＶ9以外の素材 (WMMVV9、WMVV9 advanced profile など）は放映できません。

広島駅ビル　Kセット 16

広島駅ビル　Lセット 16

TOUCH MATCH セット 9

広島Aセット 10

広島 Bセット
12

広島 Eセット

広島 I セット 20

呉駅　4面セット ４

宮島口駅　4面セット 4

新山口駅　10面セット 1ヶ月 毎月 1日 10

下関駅　自由通路7面セット 7日 月曜日 7

■ファイル形式：JPEG形式（色形式RGBカラーモデル）
■画像サイズ（解像度）：Ｈ1080×Ｗ 1920ピクセル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■画像容量：1素材 1ＭＢ程度
■放映意匠素材：15秒 1枠　3素材まで

■ファイル形式：ＷＭＶ9（Windows Media Video9)
■画像サイズ（解像度）：Ｈ720×Ｗ 1280ピクセル
■エンコード方法：2パスエンコード　ＣＢＲ（固定ビットレート）
■エンコーディングレート：5Ｍ bps 以下
■フレームレート：29.97fps
■音声データ：削除（付加せず製作）
※ＷＭＶ9以外の素材 (WMMVV9、WMVV9 advanced profile など）は放映できません。

徳山駅　12面セット
1ヶ月

毎月 1日

12

下関駅　60インチ 1

西広島駅　スマートバス停 1ヶ月 3

西条駅　3面セット 1ヶ月 毎月 1日 3

■ファイル形式：ＷＭＶ9（Windows Media Video9)　■画像サイズ（解像度）：Ｈ720×Ｗ 1280ピクセル
■エンコード方法：2パスエンコード　ＣＢＲ（固定ビットレート）■エンコーディングレート：5Ｍ bps 以下
■フレームレート：29.97fps
■音声データ：可　ラウドネス値 -24.0LKFS　※ＷＭＶ 9以外の素材 (WMMVV9、WMVV9 advanced profile など）は放映できま
せん。

広島 JPビルディング　8面セット 7日 月曜日 8

＜貫通通路＞
■ファイル形式：JPEG、PNG、BMP
■画像サイズ（解像度）：RGBカラーモデルH2,160 × W3,840
■画像容量：1素材最大 2MB程度　■放映意匠素材：15秒 1枠 3素材まで

＜公開空地＞
■ファイル形式：JPEG、PNG、BMP
■画像サイズ（解像度）：RGBカラーモデルH1,920 × W1,080
■画像容量：1素材最大 2MB程度　■放映意匠素材：15秒 1枠 3素材まで

※横型のみ対応
■ファイル形式：MPEG4 AVC H.264
■画像サイズ（解像度）：H2,160 × W3,840ピクセル
■エンコードビットレート：最大100Mbps
■拡張子（ファイル形式）：mp4
■プロファイル：Ｂａｓｅ，Ｍａｉｎ，Ｈｉｇｈ
■レベル：5.1/5.2
■画像容量：1素材最大2MB程度
■フレームレート：30fps/60fps

商品名 掲出期間 掲出開始日 制作内包 作業内包 入稿期限 作業時間 掲出駅数 設置面数 仕様 サイズ 備考

SPメディア

広島駅　待合スペースベンチステッカー 1ヶ月 毎月最終金曜日 ー

◯

掲出開始日の
1週間前納品 日中

1

16面 ニューエコサイクル白A2-S（角は 10R） H130×W400（mm） 車両ステッカーH165×W200（mm）も
転用可能です。

広島駅　自由通路ビッグピラーセット

7日
14日
21日
28日

月曜日
◯ 掲出開始日の

2週間前

夜間

3面

当社指定の制作会社の仕様に準じます。

詳細は、セールスシート等をご確認く
ださい。
入稿の際は完全データで入稿してくだ
さい。
※データの修正が必要な場合別途費用
を頂きます。

色校正
B2サイズ4,500円 /枚
梱包発送費4,500円 /回
入稿日を含む4営業日以内で発送予定

広島駅　新幹線改札シートセット

広島駅ビル　ミナモアサウスシート1 1面

広島駅ビル　ミナモサウスシート2 1面

中央改札前シート 2面

新幹線ホームドアシート

1ヶ月 1日

19（38）

周年ロゴシート ー ー ー
柱上部8面 白カッティングシート切り文字 H1,000mm×W800mm

施工は代理店様手配でお願いします。
柱シート1面 インクジェットシート H1,840mm×W700mm

商品名 掲出期間 掲出開始日 制作内包 作業内包 作業会社指定 作業時間 掲出駅数 掲出枚数（枚） 納品期限 仕様 サイズ 備考B0 B1

駅ポスター

広島駅　北口1階セットポスター

7日 月曜日 ー ◯ ー 日中 1　

－ 3

掲出開始日の
５営業日前
午前中必着

紙質 : 原則コート 135kg
B0：H103×W145.6（cm）
B1：H103×W72.8（cm）
B2：H72.8 ×W51.5（cm）
（B2はジャンボ4以外）

納品期限までに駅ポスター回答書を添付
の上、指定の場所へ、予備ポスターを含
め納品をお願いします。

広島駅　跨線橋セットポスター － 3

広島駅　地下道ジャンボ4 4 8

広島駅　南口地下広場　ポスターセット － 42
（株）JR西日本
コミュニケーションズ中国支社へ、
予備ポスターを含め納品をお願いします。



■仕様書 媒体納品一覧
制作内包 制作内包 商品名 掲出期間 掲出開始日 制作内包 作業内包 作業会社指定 作業時間 掲出枚数 納品枚数（枚） 納品期限 　仕様（紙質、材質等） サイズ

中国 車両

中づり

普通電車

広島セット

7日 月曜日・水曜日

ー　 ◯ ー

日中

1車 1枚

300

掲出開始日の
5営業日前
午前中必着

紙質 : コート 110kg
B3シングル　H36.4×W51.5cm
B3ワイド　H36.4×W103.0cm
※上部 4.0cmあける（枠内にかくれる）　

山口セット 100

広島 ･山口セット 400

宇部 ･小野田セット 30

普通気動車
芸備線 50

山口 ･岩徳線 60

額面

普通電車

227系ドア横セット 14日・1ヶ月・年間 14日（月・水）
1ヶ月・年間（月初） 300

別途お問合せ
ください。

紙質 : コート 110kg H36.4 ×W51.5cm
※上下左右各2.0cmあける（枠内にかくれる）

ドア横ポスター連結部　広島セット 1ヶ月・年間

月初

300

ドア横ポスター連結部　山口セット

1ヶ月

100

ドア上フレームポスター（大）山口セット 100 紙質：コート110kg に裏白チップボール L判 66.0kg を縦目に使用 H24.4×W103.7cm
※上下左右各1.5cmあける（枠内にかくれる）

ドア上フレームポスター（小）広島セット 300 紙質：アートポスト220kg H14.3×W102.0cm
※上下左右各1.0cmあける（枠内にかくれる）

ステッカー

ドア横ステッカー 400
■DICカラーデザイン：①DICトレイングレーNEO　②JR西 エコホワイト エコラミ
■日榮新化： ①PET50-L8-KG2 J-PET白B-R
■丸昌化学工業： ① PO白80 MSRD-2 110WS(PET-J50)

H16.5×W20.0cm
※裏面のはくり紙に耳付きまたは、中央に縦スリットを
　入れてください。
※角10R程度

ドアガラスステッカー
1車 1枚 400

P.38（ドアガラスステッカー）の仕様を参照
H16.5×W20.0cm
※裏面のはくり紙に耳付きまたは、中央に縦スリットを
　入れてください。
※角10R程度1車 2枚 800

ツインステッカー 1車 2枚 800 ■DICカラーデザイン ： ①JR西 エコホワイト エコラミ
■日榮新化： ①PET50-L8-KG2 J-PET白B-R

H7.0×W30.0cm
※裏面のはくり紙中央に縦スリットを入れてください。
※角10R程度

227系連結部ステッカーセット 1車 1枚
または 2枚 400

■DICカラーデザイン：①DICトレイングレーNEO　②JR西 エコホワイト エコラミ
■日榮新化： ①PET50-L8-KG2 J-PET白B-R
■丸昌化学工業： ① PO白80 MSRD-2 110WS(PET-J50)

H16.5×W20.0cm
※裏面のはくり紙に耳付きまたは、中央に縦スリットを
　入れてください。
※角10R程度

車体広告 普通電車 車体広告 広島エリア 1ヶ月 調整 ◯ ◯ ー
販売単位

－ おおよそ
1ヶ月前

当社指定の制作会社の仕様に準じます。
※詳細は、セールスシート等をご確認ください。 1両当たり4.3m

2編成 6両


